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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja

przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu Farba do druku cyfrowego

- Nazwa handlowa: IJC257 UV Ink
- Numer artykuiu:

3010112202 8552BO09AA IJC257 UV Ink - Magenta 2L

3010112212 8552BO05AA IJC257 UV Ink - Magenta 800ml

3010121042 8552B032AA IJC257 UV Ink - Magenta 3L

UFI: 6850-FOGT-PO0V-1NWA

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz

zastosowania odradzane

Nie uzywac produktu do jakichkolwiek innych celdw niz okreslone w pkt. 1.
- Kategoria produktu PC9a Powloki i farby, rozcienczalniki, zmywacze do farb
- Producent/ Dostawca

Fujifilm Speciality Ink Systems Limited

Pysons Road, Broadstairs, Kent. CT10 Z2LE.

Tel. +44 (0)1843 866668

Distributer:

Canon Production Printing Netherlands B.V.

Address: Van der Grintenstraat 10, 5914 HH Venlo, the Netherlands

Telephone no.: +31 77 359 2222

e-mail address: sds-hg@cpp.canon

- Komérka udzielajaca informacji:
Product Safety Department
Office hours +44(0)1843 866668 (0830 to 1700 GMT)
fsis.product-safety@fujifilm.com
1.4 Numer telefonu alarmowego:
Tylko w nagtych wypadkach chemicznych: +44 (0) 1235 239 670
National Poison Information number: 112

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
- Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

Skin Irrit. 2 H315 Dzia%ta draznigco na skdre.

Eye Irrit. 2 H319 Dziata draznigco na oczy.

Skin Sens. 1 H317 Moze powodowal reakcje alergiczng skdry.

Repr. 2 H361d Podejrzewa sie, Ze dziata szkodliwie na dziecko w Zonie
matki.

STOT SE 3 H335 Moze powodowacé podraznienie drog oddechowych.

STOT RE 1 H372 Powoduje uszkodzenie watroby i uktadu oddechowego

poprzez diugotrwate lub powtarzane narazenie.

Aquatic Chronic 2 H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac
dtugotrwate skutki.

2.2 Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

Produkt jest klasyfikowany 1 oznakowany zgodnie z przepisami CLP.
- Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia

&

GHSO07 GHS08 GHS09

- Hasto ostrzegawcze Niebezpieczenstwo

Sktadniki okreslajace niebezpieczernstwo do etykietowania:
2-Phenoxyethyl Acrylate
2H-Azepin-2-one, l-ethanyhexahydro
Isobornyl Acrylate
Trimethylolpropane formalacrylate

(ciag dalszy na stronie 2)
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Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia
H315 Dziata draznigco na skore.
H319 Dziata draznigco na oczy.
H317 Moze powodowaé reakcje alergiczna skory.
H361d Podejrzewa sie, Ze dziata szkodliwie na dziecko w 1onie matki.
H335 Moze powodowalé podraznienie drog oddechowych.
H372 Powoduje uszkodzenie watroby i1 uktadu oddechowego poprzez diugotrwate lub
powtarzane narazenie.
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac diugotrwate skutki.
Zwroty wskazujace Srodki ostroznosci

P261 Unikaé¢ wdychania mgty/par/rozpylonej cieczy.
P273 Unika¢ uwolnienia do Srodowiska.
P280 Stosowacé rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrone oczu/ochrone twarzy.

P308+P313 W przypadku narazenia lub stycznosSci: Zasiegnal¢ porady/zglosié sie pod
opieke lekarza.

P333+P313 W przypadku wystapienia podraznienia skory lub wysypki: Zasiegnacd
porady/zgtosié¢ sie pod opieke lekarza.

P337+P313 W przypadku utrzymywania sie dzialania drazZnigcego na oczy: Zasiegnacd
porady/zgtosic¢ sie pod opieke lekarza.

2.3 Inne zagrozenia

Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

- PBT: Nie ma zastosowania.
vPvB: Nie ma zastosowania.

SEKCJA 3: Sklad/informacja o skladnikach

3.2 Mieszaniny
Opis: Mieszanka z nizej wymienionych sktadnikow z bezpiecznymi domieszkami.

Sktadniki niebezpieczne:
CAS: 48145-04-6 2-Phenoxyethyl Acrylate 10-30%

EINECS: 256-360-6 | Repr. 2, H361d
Reg.nr.: 01-2119980532-35| Aquatic Chronic 2, H411

Skin Sens. 1A, H317
CAS: 66492-51-1 Trimethylolpropane formalacrylate 10-30%

EINECS: 266-380-7 Aquatic Chronic 2, H41l
Reg.nr.: 01-2119976303-36| Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317

CAS: 2235-00-9 2H-Azepin-2-one, l-ethanyhexahydro 10-30%
EINECS: 218-787-6 | sToT RE 1, H372
Reg.nr.: 01-2119977109-27| Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Eye
Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317

Konkretny limit koncentracji:

STOT RE 1;H372: C =2 10 %
CAS: 5888-33-5 Isobornyl Acrylate 10-20%

EINECS: 227-561-6 | Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1,
Reg.nr.: 01-2119957862-25| H410

Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin
Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335

Konkretny limit koncentracji:

STOT SE 3;H335: C 2 10 %

CAS: 64194-22-5 3-methyl-1,5-pentanediyl diacrylate 1-5%
EINECS: 264-727-7 | Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye
Reg.nr.: 01-2120117435-63| Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1A, H317; STOT SE

3, H335

Aquatic Chronic 3, H412
CAS: 56641-05-5 Phenol, ethoxylated esters with acrylic acid 1-5%
NLP: 500-133-9 | Aquatic Chronic 2, H411
Reg.nr.: Not Applicable Skin Sens. 1, H317
CAS: 162881-26-7 tlenek fenylobis(2,4,6-trimetylobenzoilo) 1-5%
ELINCS: 423-340-5 fosfanu

Reg.nr.: 01-2119489401-38| Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 4, H413

CAS: 60506-81-2 Dipentaerythritol penta/hexa acrylate 1-5

EINECS: 262-270-8 Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317
Reg.nr.: 01-2119980666-22| Aquatic Chronic 3, H412

oo
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CAS: 5495-84-1 2-isopropyl-9H-thioxanthen-9-one <1%
EINECS: 226-827-9 | Repr. 2, H361f
Reg.nr.: 01-2120769513-49| Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1,

H410
CAS: 15625-89-5 akrylan 2,2-bis(akryloksymetylo)butylu <1%
EINECS: 239-701-3 | carc. 2, H351
Reg.nr.: 01-2119489896-11| Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1,

H410

Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin

Sens. 1, H317

Wskazéwki dodatkowe:
Petna tresé przytoczonych wskazowek dotyczacych zagrozen znajduje sie w rozdziale
16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis Srodkéw pierwszej pomocy
Wskazéwki ogélne: Odziez zanieczyszczona produktem nalezy niezwlocznie usunac.
- po wdychaniu: Dostarczy¢ Swieze powietrze, w razie dolegliwosci wezwal lekarza.
- po stycznosci ze skéra:
Natychmiast zmy¢ woda i mydiem i dobrze spiukac.
W przypadku trwatego podraznienia skory zglosié sie do lekarza.
- po stycznosci z okiem:
Przeptukac oczy z otwarta powiekg przez kilka minut pod biezgca woda 1 zasiegnacd
porady lekarza.
+ po przetknieciu:
Obficie popic¢ woda 1 wyjsS¢ na Swieze powietrze. Niezwilocznie sprowadzié lekarza.
4.2 Najwazniejsze ostre i opdézZnione objawy oraz skutki narazenia
Brak dostepnych dalszych istotnych danych
4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i
szczegélnego postepowania z poszkodowanym
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze
- Przydatne Srodki gasnicze:
CO2, proszek gasniczy lub strumien wody. Wiekszy pozar zwalczaé strumieniem wody
lub piang odporna na dziatanie alkoholu.
Srodki gasnicze nieprzydatne ze wzgledéw bezpieczenstwa: woda pelnym strumieniem
5.2 Szczegbélne zagrozZenia zwigzane z substancjq lub mieszaning
Podczas pozaru moga uwolnié sie:
tlenek wegla (CO)
tlenki azotu (NOx)
W niektdorych warunkach pozaru nie mozZna wykluczy¢ sladdw innych substancji
trujacych.
5.3 Informacje dla strazy pozarnej
Specjalne wyposazenie ochronne:
Nosi¢ urzadzenie ochrony drdg oddechowych niezaleznie od powietrza otoczenia.
Inne dane:
Zagrozone zbiorniki ochlodzic¢ strumieniem wody.
Wode skazong nalezy zbierac oddzielnie, nie moze ona dostaé sie do kanalizacji.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do

Srodowiska

6.1 Indywidualne Srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w
sytuacjach awaryjnych

Patrz takze: srodki ochrony okreslone w pkt. 7 i 8. Osoby nie
zabezpieczone przeniesé w bezpieczne miejsce.

(ciag dalszy na stronie 4)
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Dla oséb nienalezacych do personelu udzielajacego pomocy
Remove personnel from danger area.
Dla oséb udzielajacych pomocy Wear protective clothing.
6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony Srodowiska:
Nie dopuscic¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikdéw wodnych.
W przypadku przedostania sie do zbiornikdéw wodnych lub kanalizacji zawiadomic
wtasciwe wiladze.
Nie dopuscié do przenikniecia do kanalizacji /wdéd powierzchniowych /wéd
gruntowych.
6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i situzgce do
usuwania skazenia:
Zebrad¢ za pomoca materiatlu wigzZzacego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materia
wigzZacy kwasy, materiat wigZacy uniwersalny, trociny).
Materiat skazony usunaé jako odpad wg punktu 13.
6.4 Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat bezpiecznej obsiugi patrz rozdziaiz 7.
Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz rozdziat 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdzia? 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich

magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Sktadowa¢ w dobrze zamknietych beczkach chtodnych i suchych.
Chroni¢ przed goracem 1 bezposrednim naswietlaniem si*onecznym.
Zadbac¢ o dobry nawiew /odsysanie w miejscu pracy.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich
wzajemnych niezgodnosci

Sktadowanie:

Skladowac zgodnie z aktualnymi przepisami prawa obowiazujacymi w kraju.

Wymagania w stosunku do pomieszczen skitadowych i zbiornikéw:

Skladowac w temperaturze od 5°C do 30°C.

Wskazéwki odnosnie wspélnego skiadowania:

Nie sktadowaé¢ wspdlnie z materiatami oksydujgacymi i kwasnymi.

Nie sktadowac wspdlnie z alkaliami (2ugami).

7.3 Szczegbélne zastosowanie (-a) korncowe Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli
Sktadniki wraz z kontrolowanymi wartosciami granicznymi zaleznymi od miejsca

pracy:
+ Wartosci DNEL
worker:
48145-04-6 2-Phenoxyethyl Acrylate
Skorne DNEL | 3,5 mg/kg (-) (Long Term)

Wdechowe | DNEL | 12 mg/m’ (-) (Long Term)
2235-00-9 2H-Azepin-2-one, l-ethanyhexahydro
Skdérne DNEL | 0,7 mg/kg (-) (long term exposure systemic effects)

Wdechowe | DNEL | 4,9 mg/m’ (-) (Long-term exposure-systemic effects)
5888-33-5 Isobornyl Acrylate
Skérne DNEL | 1,39 mg/kg (-) (Long-Term exposure, Systemic effects)

Wdechowe | DNEL | 1,64 mg/m’ (-) (Long Term exposure, Systemic effects)
64194-22-5 3-methyl-1,5-pentanediyl diacrylate

Skérne DNEL | 0,83 mg/kg (-) (Long Term)

Wdechowe | DNEL | 5,88 mg/m’ (-) (Long Term)

162881-26-7 tlenek fenylobis(2,4,6-trimetylobenzoilo)fosfanu

Skérne DNEL | 3,3 mg/kg (-) (Long Term)

wdechowe | DNEL | 7,8 mg/m’ (-) (Long Term)

5495-84-1 2-isopropyl-9H-thioxanthen-9-one

Skdrne | DNEL| 2,92 mg/kg (-) (Long Term Systemic Effects)

(ciag dalszy na stronie 5)
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Wdechowe| DNEL| 2,06 mg/m° (-) (Long Term Systemic effects)

15625-89-5 akrylan 2,2-bis (akryloksymetylo)butylu

Skérne
Wdechowe

DNEL
DNEL

83 mg/kg (-)
3,5 mg/m (=)

(Long Term)
(Long Term)

Wartosci PNEC

2235-00-9 2H-Azepin-2-one, l-ethanyhexahydro

PNEC| 0,1 mg/1 (-)

(Fresh Water)

Wskazéwki dodatkowe:
Zawsze nalezy przestrzegac podanych przez producenta srodkéw ochrony
indywidualnej instrukcji i informacji odnosnie uzytkowania, magazynowania,
konserwacji i wymiany sprzetu.

8.2 Kontrola narazenia

Ogélne Srodki ochrony i higieny:

Trzymaé z dala od Srodkow spozywczych napojow 1 pasz.
Zabrudzona, nasgaczong odziez natychmiast zdjac.

My¢ rece przed przerwa 1 przed koncem pracy.

Unikaé¢ stycznosci z oczami 1 skora.

Oddzielne przechowywanie odzieZy ochronnej.

Ochrone drég oddechowych
Wymagana dobra wentylacja (nie mniej niz 3-5 wymiana powietrza na godzine).
W przypadku niedostatecznej wentylacji nalezy uzyc nastepujacego sprzetu
chroniacego uklad oddechowy:
Filtr A/P2.
Ochrona rak:

Lateks/Guma | Nitrylowe | Neporenowe
Jednorazowe|Wielokrotnego| Do | Jednorazowe|Wielokrotnego| Do
| |ciezkich | | |ciezkich
| |prac | | |prac
| | (rekawice] | | (rekawice
| | ochronne) | | | ochronne)
Preparat:
X Z X X Z X
Farby rozpuszczalnikowe:
Z Z Z Z Z Z
Farby UV:
X X X Z Z Z
Regenerat:
X X Z X X Z

7 = Zalecane,

X = Nie zalecane

‘Nie istnieje material lub kombinacja materialdw, ktore zapewnilyby wykonanym z
nich rekawicom nieograniczona odpornosc na wszystkie srodki chemiczne i ich

mieszaniny.
-Wybor pomiedzy rekawicami jednorazowymi 1 wielokrotnego uzytku zalezy od stopnia

narazenia-

.Skutecznosc dzialania kazdych rekawic moze byc ograniczona przez uszkodzenia
chemiczne lub mechaniczne lub zla konserwacje. Zawsze nalezy upewnic sie, ze
rekawice nie sa uszkodzone oraz ze sa magazynowane 1 uzywane prawidlowo.
Rekawice powinny byc wymieniane regularnie oraz zawsze wtedy, kiedy wykazuja
oznaki uszkodzenia lub zniszczenia.

Nalezy regularnie sprawdzac skore rak w celu wykrycia oznak uszkodzenia 1

zapalenia.

Single use disposable nitrile gloves (short duration exposure of few minutes, or
where only splashes likely).

Not to be reused when removed.

Minimum 0.4mm thick neoprene or nitrile gloves (longer duration exposure oOr

mechanical handling activities). To be replaced immediately when punctured or
degraded.
Heavy duty unlined neoprene gloves (when using solvents). To be replaced

immediately when punctured or degraded.

Czas penetracji dla materiatu, z ktérego wykonane sa rekawice

Od producenta rekawic nalezy uzyskaé¢ informacje na temat dokitadnego czasu
przebicia 1 go przestrzegac.

(ciag dalszy na stronie 6)
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Ochrone oczu lub twarzy Okulary ochronne.
Ochrona ciata:
Robocza odziez ochronna, najlepiej wymienne kombinezony robocze (drelichy).

Akrylany, jak wszystkie zwiazki zawierajace rozpuszczalniki organiczne, sa
substancjami drazniacymi skére i/lub oczy. Poniewaz akrylany nie odparowuja,
pozostaja na zanieczyszczonej skorze lub ubraniu przez dluzszy czas. Dlugi czas
ekspozycji na dzialanie akrylandéw moze prowadzic do powstania zapalenia skdry.
Dlatego tez konieczne jest przestrzeganie powyzszych zalecen przy kazdorazowym
kontakcie z akrylanami.

SEKCJA 9: Witasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych
Ogdélne dane

- Kolor: zgodnie z nazwg produktu
Zapach: charakterystyczny

- Prég zapachu: Nieokreslone.
Temperatura topnienia/krzepniecia: nie jest okreslony

Temperatura wrzenia lub poczatkowa
temperatura wrzenia i zakres temperatur

wrzenia nie jest okreslony
- Palnos¢ materiaiéw Nieokreslone.
Dolna i gérna granica wybuchowosSci
dolna: Nieokreslone.
goérna: Nieokreslone.
Temperatura zapionu: nie nadajacy sie do zastosowania
Temperatura palenia sie: nie nadajgcy sie do zastosowania
Temperatura rozkiadu: Nieokreslone.
- pH Nie ma zastosowania.
Nieokreslone.
Lepkosc: NieokresSlone.
Lepkos¢ kinematyczna Nieokreslone.
dynamiczna: Nieokreslone.
Woda : nie lub mato mieszalny
Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda
(wartosé wspéiczynnika log) Nieokres$lone.
- PreznosS¢ pary Nieokreslone.
Gestos¢ lub gestos¢é wzgledna
Gestosé w 20 °C: 1,08 g/cm’
Gestosé¢ wzgledna Nieokreslone.
Gestos¢ par Nieokreslone.
9.2 Inne informacje
Wyglad:
Forma: ciecz

Wazne dane na temat ochrony zdrowia i
sSrodowiska oraz bezpieczenstwa

Temperatura samozapionu: Produkt nie jest samozapalny.
Wtasciwosci wybuchowe: Produkt nie jest grozi wybuchem.
Zawartosé rozpuszczalnikéw:

* Rozpuszczalniki organiczne: 0,0 %

Zmiana stanu
Temperatura/zakres mieknienia
Wtasciwosci utleniajace: Nieokreslone.

Informacje dotyczace klas zagrozenia

fizycznego
- Materiaty wybuchowe brak
Gazy tatwopalne brak
- Aerozole brak
Gazy utleniajace brak
Gazy pod cisSnieniem brak
- Piyny tatwopalne brak
Zatwopalne ciata staile brak

Substancje i mieszaniny samoreaktywne brak

(ciag dalszy na stronie 7)
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Substancje ciekile piroforyczne brak
Substancje state piroforyczne brak
Substancje i mieszaniny

samonagrzewajace sie brak

Substancje i mieszaniny, ktére
w kontakcie z woda emituja gazy

2atwopalne brak
Substancje ciekte utleniajace brak
Substancje state utleniajace brak
- Nadtlenki organiczne brak
Substancje powodujace korozje metali brak
Odczulone materiaty wybuchowe brak

SEKCJA 10: Stabilnosé¢é i reaktywnosé

10.1 Reaktywnosé Brak dostepnych dalszych istotnych danych
10.2 Stabilnos$¢ chemiczna
- Rozklad termiczny/ warunki ktérych nalezy unikad:
Brak rozktadu przy uzZyciu zgodnym z przeznaczeniem.
stabilny do: 50°C
10.3 Mozliwosé wystepowania niebezpiecznych reakcji
Reakcje niebezpieczne nie sq znane.
10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé Brak dostepnych dalszych istotnych danych
10.5 Materiaty niezgodne: Brak dostepnych dalszych istotnych danych
10.6 Niebezpieczne produkty rozkiadu:
niebezpieczne produkty rozkitadu nie sa znane

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr
1272/2008

Toksycznosé ostra

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa speinione.

Istotne sklasyfikowane wartosci LD/LC50:

48145-04-6 2-Phenoxyethyl Acrylate

Skdrne | LD50 >2.000 mg/kg (rat)
2235-00-9 2H-Azepin-2-one, 1l-ethanyhexahydro
Ustne LD50 1.860 mg/kg (rat) ((OECD Guideline 401))
Skdrne LD50 >2.000 mg/kg (rat)
1.700 mg/kg (Rabbit) (OECD Guideline 402)
Wdechowe | LC50 8h >1,6 mg/l (rat)
5888-33-5 Isobornyl Acrylate
Ustne | LD50 |4.350 mg/kg (rat)

64194-22-5 3-methyl-1,5-pentanediyl diacrylate
Wdechowe| LC50 (4 hour) |5 mg/kg (rat)
162881-26-7 tlenek fenylobis(2,4,6-trimetylobenzoilo)fosfanu

Ustne LD50 >2.000 mg/kg (rat)
Skorne LD50 >2.000 mg/kg (rat)
15625-89-5 akrylan 2,2-bis (akryloksymetylo)butylu
Ustne LD50 3.680 mg/kg (rat)

Skérne LD50 5.170 mg/kg (Rabbit)

- Dzialanie zZrace/drazniace na skére
Dziata drazniaco na skore.

- Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie draznigce na oczy
Dziata draznigco na oczy.

- Dzialanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére
Moze powodowaé reakcje alergiczng skory.

- Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg speinione.
(ciag dalszy na stronie 8)
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Dziatanie rakotwoércze
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa speinione.
Szkodliwe dzialtanie na rozrodczosé
Podejrzewa sie, Ze dziata szkodliwie na dziecko w Zonie matki.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
Moze powodowac podraznienie drdg oddechowych.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazZenie powtarzane
Powoduje uszkodzenie watroby i ukftadu oddechowego poprzez diugotrwaze lub
powtarzane narazenie.
Zagrozenie spowodowane aspiracja
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa speinione.
11.2 Informacje o innych zagrozeniach Void

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznosé

Toksycznosé wodna:

66492-51-1 Trimethylolpropane formalacrylate
LC50/96 h| 4 mg/1 (Oncorhynchus mykiss)
5888-33-5 Isobornyl Acrylate
LC50/96 h | 0,7 mg/l1 (Zebra fish) (OECD Test Guideline 203)
EC50/72 h| 1,98 mg/1 (Algae) (OECD Test Guideline 201, Growth inhibition)
162881-26-7 tlenek fenylobis(2,4,6-trimetylobenzoilo)fosfanu
LC50/96 h | >0,09 mg/1 (Brachydanio rerio)
EC50/48 h | >1,175 mg/1 (Daphnia)
EC50/72 h| 0,26 mg/1 (Algae)
IC50 >100 mg/1 (Sewage sludge)
15625-89-5 akrylan 2,2-bis (akryloksymetylo)butylu
LC50/96 h | 1-10 mg/1 (Daphnia)
EC50/48 h | 10-100 mg/1 (Daphnia)
EC50/72 h | 1-10 mg/1 (Algae)
12.2 Trwa2os¢ i zdolnosé do rozkitadu Brak dostepnych dalszych istotnych danych
12.3 Zdolnos¢ do biocakumulacji Brak dostepnych dalszych istotnych danych
12.4 Mobilnosé w glebie Brak dostepnych dalszych istotnych danych
12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
- PBT: Nie ma zastosowania.
vPvB: Nie ma zastosowania.
12.6 WtasciwosSci zaburzajace funkcjonowanie ukiadu hormonalnego
Produkt nie zawiera substancji o wltasciwosciach zaburzajgcych gospodarke
hormonalng.
12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania Brak dostepnych dalszych istotnych danych
Dalsze wskazéwki ekologiczne:
Wskazéwki ogélne:
Brak jest danych odnoszacych sie bezposrednio do preparatu/ Brak danych odnosnie
preparatu jako takiego.
Preparat zostal oceniony zgodnie z metoda konwencjonalna Dyrektywy o
Niebezpiecznych Preparatach Chemicznych 1999/45/EC i jest zaklasyfikowany jako
niebezpieczny dla srodowiska, Patrz takze pkt. 2 1 pkt.15.

Nie dopusci¢ do przedostania sie do wéd gruntowych, wdéd powierzchniowych
badz do kanalizacji.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

Zalecenie:

Nie moze podlegac¢ obrobce wspdlnie z odpadkami domowymi. Nie dopuscicé¢ do
przedostania sie do kanalizacji.

(ciag dalszy na stronie 9)
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Usuwanie zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Also see Section 16 'Other Information

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

- ADR, IMDG, IATA

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

UN3082

14.2 Prawidiowa nazwa przewozowa UN
- ADR

IMDG

IATA

3082 MATERIAZ ZAGRAZAJACY 5RODOWISKU,
CIEK%Y, I.N.O. (Acrylate Monomer)
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S. (Acrylate Monomer), MARINE
POLLUTANT

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S. (Acrylate Monomer)

- ADR, IMDG, IATA

14.3 Klasa(-y) zagrozZenia w transporcie

Szczegbélne oznakowania (ADR):
Szczegdélne oznakowania (IATA):

- Klasa 9 rézne materiaty 1 przedmioty
niebezpieczne
- Nalepka 9
14.4 Grupa pakowania
- ADR, IMDG, IATA IIT
14.5 Zagrozenia dla Srodowiska:
Zanieczyszczenia morskie: Yes

Symbol (ryby 1 drzewa)
Symbol (ryby i drzewa)
Symbol (ryby i drzewa)

14.6 Szczegdlne Srodki ostroznosci dla
uzytkownikoéw

- Numer rozpoznawczy zagrozenia (Liczba
Kemlera) :

+ Numer EMS:
Stowage Category

Uwaga: rézne materialy i przedmioty
niebezpieczne

90
F-A,S-F
A

14.7 Transport morski luzem zgodnie z
instrumentami IMO

Nie ma zastosowania.

Transport/ dalsze informacje:

- ADR
Ilosci ograniczone (LQ)
Ilosci wylaczone (EQ)

- Kategoria transportowa
- Kodéw zakazu przewozu przez tunele

IMDG
Ilos$ci ograniczone (LQ)
Ilosci wylaczone (EQ)

Opakowanie pojedyncze lub zbiorcze
zawierajace netto 5 litrdéw/kg lub mniej
produktu oznaczonego UN3082 nie podlegaja
zasadom ADR (Zwolnienie 375), IMDG
(2.10.2.7) i IATA (Zwolnienie 197) =ze
wzgledu na rozmiar opakowania.

5L

Kod: E1

Maksymalna iloS¢ netto na opakowanie
wewnetrzne: 30 ml

Maksymalna ilosS¢é netto na opakowanie
zewnetrzne: 1000 ml

3

E

5L

Code: EI

Maksymalna ilos$¢é netto na opakowanie

(ciag dalszy na stronie 10)
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wewnetrzne: 30 ml
Maksymalna ilosS¢é netto na opakowanie
zewnetrzne: 1000 ml

UN "Model Regulation”: UN 3082 MATERIAZ ZAGRAZAJACY SRODOWISKU,
CIEKEY, I.N.O. (ACRYLATE MONOMER), 9, III

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.2 Chemical Safety Assessment Ocena bezpieczenstwa chemicznego - nie dotyczy
15.28 Przepisy prawne dotyczace bezpieczernstwa, zdrowia i ochrony Srodowiska
specyficzne dla substancji lub mie szaniny

Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- Rady 2012/18/UE
Wskazane substancje niebezpieczne - ZALZACZNIK I
Zzaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie
- Kategorie Seveso E2 Niebezpieczne dla Srodowiska wodnego
Ilosci progowe (w tonach) wiazZace sie z zastosowaniem wymogdéw dotyczacych
zaktadéw o zwiekszonym ryzyku
200 t
Ilosci progowe (w tonach) wigzace sie z zastosowaniem wymogdéw dotyczacych
zaktadéw o duzym ryzyku
500 ¢t
- Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 ZARACZNIK XVII Warunki ograniczenia: 3

Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych
substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym - Zatacznik II

zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie
- ROZPORZADZENIE (UE) 2019/1148

Zatacznik I - PREKURSORY MATERIAZOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE OGRANICZENIOM (Gérna
wartos¢é graniczna do celdéw wydawania pozwolen na podstawie art. 5 ust. 3)

zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

Zatacznik II - PREKURSORY MATERIAZ£OW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE OBOWIAZKOWI
ZGZOSZENIA

zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

- Rozporzadzenie (WE) nr 273/2004 w sprawie prekursordéw narkotykowych

Zzaden ze skitadnikéw nie znajduje sie na liscie

- Rozporzadzenie (WE) NR 111/2005 okreslajace zasady nadzorowania handlu
prekursorami narkotykéw pomiedzy Wspdlnota a panstwami trzecimi

zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

- Przepisy poszczegdélnych krajow:

Inne przepisy, ograniczenia i zaporowe przepisy
Substancje wzbudzajace szczegdlnie duze obawy (SVHC) zgodnie z REACH, art. 57
zgodnie z artykutem 57 REACH, nie zawiera SVHC powyzej 0.1%

SEKCJA 16: Inne informacje

Dane opieraja sie na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okreslaja jednak w
Sposob ostateczny witasciwosci produkcyjnych i nie moga by¢ uzasadnieniem
prawomocnych umdw.

The safety data sheets is in compliance with regulation (EC) No 1907/2006,
Article 31 as amended by Regulation (EU) 2020/878

An "*" in the left hand margin indicates an amendment from the previous version.

Odnosne zwroty

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H312 Dziala szkodliwie w kontakcie ze skdra.
H315 Dziata draznigco na skore.

H317 Moze powodowal reakcje alergiczng skdory.
H319 Dziata draznigco na oczy.

H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.
(ciag dalszy na stronie 11)
PL




strona: 11/11
Karta charakterystyki
Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykui 31

Data druku: 11.04.2023 Numer wersji 9 (zastepuje wersje 8) Aktualizacja: 11.04.2023

Nazwa handlowa: IJC257 UV Ink

(ciag dalszy od strony 10)
H335 Moze powodowacl podraznienie drdég oddechowych.
H351 Podejrzewa sie, zZze powoduje raka.
H361d Podejrzewa sie, Ze dziata szkodliwie na dziecko w 1onie matki.
H361f Podejrzewa sie, Ze dziata szkodliwie na ptodnosc.
H372 Powoduje uszkodzenie narzaddw poprzez diugotrwale lub powtarzane narazenie.
H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac diugotrwate skutki.
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac diugotrwate skutki.
H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac diugotrwate skutki.
H413 Moze powodowac diugotrwate szkodliwe skutki dla organizmow wodnych.
Zalecane ograniczenie stosowania
Nie uzywac produktu do jakichkolwiek innych celdw niz okreslone w pkt. 1.

Wydziat sporzadzajacy wykaz danych:

Regulatory Affairs Department - Fujifilm Speciality Ink Systems Limited

Partner dla kontaktéw: fsis.product-safety@fujifilm.com

Numer poprzedniej wersji: 8

Skroty i akronimy:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement
Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association (IATA Dangerous Goods Regulation (DGR) 64th Edition 2023)
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

VPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Acute Tox. 4: Toksycznosé ostra — Kategoria 4

Skin Irrit. 2: Dziatanie zrace/draznigace na skdre - Kategoria 2

Eye Irrit. 2: Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie drazniace na oczy - Kategoria 2

Skin Sens. 1: Dzialanie uczulajace na skére - Kategoria 1

Skin Sens. 1A: Dziatanie uczulajace na skére - Kategoria 1A

Carc. 2: Rakotwdrczosé - Kategoria 2

Repr. 2: Dziatanie szkodliwe na rozrodczosS¢ - Kategoria 2

Repr. 2: Dzia%anie szkodliwe na rozrodczos¢ - Kategoria 2

STOT SE 3: Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (narazenie jednorazowe) - Kategoria 3

STOT RE 1: Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (powtarzane narazenie) - Kategoria 1

Aquatic Acute 1: Stwarzajace zagrozenie dla sSrodowiska wodnego - ostre zagrozenie dla Srodowiska odnego -
Kategoria 1

Aquatic Chronic 1: Stwarzajace zagrozenie dla Srodowiska wodnego - diugotrwate zagrozenie dla Srodowiska
wodnego - Kategoria 1

Aquatic Chronic 2: Stwarzajace zagrozenie dla Srodowiska wodnego - diugotrwate zagrozenie dla sSrodowiska
wodnego - Kategoria 2

Aquatic Chronic 3: Stwarzajace zagrozenie dla sSrodowiska wodnego - diugotrwate zagrozenie dla sSrodowiska
wodnego - Kategoria 3

Aquatic Chronic 4: Stwarzajace zagrozenie dla Srodowiska wodnego - diugotrwate zagrozenie dla sSrodowiska
wodnego - Kategoria 4
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